Требования к материалам
	№п/п
	Наименование
	Характеристики
	Количество, ед. измерения

	1
	
Качели Гнездо
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	Конструктивно качели выполнены в виде цельнометаллических перекладины, опорных стоек, системы подвеса и качели-гнезда.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью.
Детали из фанеры окрашены краской и покрыты лаком.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек.
Габаритные размеры:
Длина:  2630 мм;
Ширина: 3622 мм;
Высота:  2466 мм .

Комплектация:
Перекладина: 1шт.	
Опорная стойка: 4 шт.
Система подвеса: 2 шт.	
Качели-гнездо: 1шт. Диаметр изделия 950 мм. Плетение внутри кольца выполнено из четырёхрядного армированного каната диаметром 16 мм
 производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	2 шт.

	2
	Тренажер
«Верхняя тяга»
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	Уличный тренажер представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Тренажер обладает высокой ударопрочностью, виброустойчивостью. Является антивандальным. Конструкция элемента, приводящего в движение тренажер, закрыта и установлена внутри изделия. Движущиеся элементы конструкции тренажера без выступов и заусенцев, углы и края закруглены.  Выступающие части болтовых соединений защищены пластиковыми заглушками. Все металлические части конструкции окрашены полимерной порошковой эмалью.
Конструктивно тренажер состоит из платформы, стойки с усилителем, системы рычагов с механизмом регулировки нагрузки, посадочного места и рукоятей.
Габаритные размеры:
Длина: 1160 мм;
Ширина: 1140 мм;
Высота: 1950 мм.
Комплектация:
Платформа является конструкцией из листовой стали толщиной 4,0 мм, размеры 814х260х40 мм.
Стойка с усилителем является конструкцией из листовой стали толщиной 2,5 мм, высота стойки 1794 мм. 
Механизм регулировки нагрузки –в наличие.
Посадочное место является конструкцией из основания, опоры для ног, спинки, сиденья. Материал спинки и сидения – пластмасса.
Рукоять состоит из рычага и упора с антискользящим покрытием. Материал рычага – металлическая труба, диаметром 42 мм. Толщина стенки 2,8 мм. Длина рычага 895 мм. Расстояние между рычагами- 545 мм.
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	1 шт.

	3
	Тренажер 
Разведение рук»

[image: R 207.32]

	Уличный тренажер представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Тренажер обладает высокой ударопрочностью, виброустойчивостью. Является антивандальным. Конструкция элемента, приводящего в движение тренажер, закрыта и установлена внутри изделия. Движущиеся элементы конструкции тренажера без выступов и заусенцев, углы и края закруглены.  Выступающие части болтовых соединений защищены пластиковыми заглушками. Все металлические части конструкции окрашены полимерной порошковой эмалью.
Конструктивно тренажер состоит из платформы с упорами ограничителями, стойки, рычагов, опор для ног, рукояти.
Габаритные размеры:
Длина: 900 мм;
Ширина: 590 мм;
Высота: 2030  мм.
Комплектация:
Платформа из листовой стали толщиной 4,0 мм, размеры 789х260х40мм.
Стойка представляет собой полую скошенную конструкцию прямоугольного сечения из листовой стали толщиной 2,5 мм, жестко закрепленную на платформе, высота стойки 2030 мм.
Система рычагов с механизмом регулировки нагрузки – в наличии.
Посадочное место представляет собой конструкцию из основания, опоры для ног, спинки и сиденья. 
Основание представляет собой конструкцию из листовой стали толщиной 2,5 мм. Материал опоры для ног – гнутый лист, толщиной 4 мм, длина 400мм. Материал спинки и сидения – пластмасса. Размеры 300х260х25мм. Размеры спинки  170х40х900мм.
 Материал рычага – металлическая труба. Длина рычага 670 мм.
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	1 шт.

	4
	Тренажер «Бицепс»
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	Уличный тренажер представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Габаритные размеры:
Длина: 1200мм;
Ширина: 1000 мм;
Высота: 1000 мм.
Тренажер состоит из платформы, стойки, рукоятей, системы рычагов, посадочного места.
Платформа выполнена в форме прямоугольного постамента из листового металла. 
Толщина металла: 4 мм.
Длина платформы: 780мм.
Ширина платформы: 260 мм.
Высота платформы: 40 мм.
Стойка представляет собой полую скошенную трапециевидную конструкцию, жестко закрепленную на платформе.
Материал стойки – листовой металл;
Толщина металла: 2,5 мм
Высота стойки: 940 мм.
Рукояти - 2шт – в комплекте.
Система рычагов с механизмом регулировки нагрузки – наличие.
Посадочное место представляет собой конструкцию из спинки, основания, опоры для ног и сидения.
Материал спинки – металлический лист
Длина спинки: 175 мм
Ширина спинки: 40 мм
Высота спинки: 530 мм.
Материал основания - металлический лист.
Длина основания: 255 мм
Ширина основания: 94 мм
Высота основания: 250 мм.
Материал опоры для ног – металлический лист.
Длина опоры для ног: 360 мм.
Материал спинки и сидения – пластмасса.
Длина спинки, сидения: 300 мм
Ширина спинки/сидения: 250 мм
Толщина спинки/сидения: 25 мм.
Движущиеся элементы конструкции тренажера без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Торцы рычагов рукоятей закрыты пластиковыми заглушками. Выступающие части болтовых соединений защищены пластиковыми заглушками
Все металлические части конструкции окрашены полимерной порошковой эмалью.
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	1 шт

	5
	Тренажер «Жим от груди»
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	Уличный тренажер представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Тренажер обладает высокой ударопрочностью, виброустойчивостью. Является антивандальным. Конструкция элемента, приводящего в движение тренажер,  закрыта и установлена внутри изделия. Движущиеся элементы конструкции тренажера без выступов и заусенцев, углы и края закруглены.  Выступающие части болтовых соединений защищены пластиковыми заглушками. Все металлические части конструкции окрашены полимерной порошковой эмалью.
Конструктивно тренажер состоит из платформы, стойки с усилителем, системы рычагов с механизмом регулировки нагрузки, посадочного места и рукоятей.
Габаритные размеры:
Длина: 1160 мм;
Ширина: 1150  мм;
Высота: 1800  мм.
Платформа представляет собой конструкцию из листовой стали толщиной 4,0 мм, размеры 814х260х40 мм.
Стойка с усилителем представляет собой конструкцию из листовой стали толщиной 2,5 мм, высота стойки 1800 мм. 
Система рычагов с механизмом регулировки нагрузки – наличие.
Посадочное место состоит из основания, опоры для ног, спинки и сиденья. 
Основание представляет собой конструкцию из листовой стали толщиной 2,5 мм, размер 255х95х260мм. Материал опоры для ног – металлическая труба. Материал спинки и сидения – пластмасса. Размеры спинки 175х40х900мм.
Конструктивно рукоять состоит из рычага и упора с антискользящим покрытием. Материал рычага – металлическая труба, диаметром  42 мм. Длина рычага 895 мм. Расстояние между рычагами- 545 мм.
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	1 шт.

	6
	Тренажер «Жим ногами»
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	Уличный тренажер представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Тренажер обладает высокой ударопрочностью, виброустойчивостью. Является антивандальным. Конструкция элемента, приводящего в движение тренажер, закрыта и установлена внутри изделия. Движущиеся элементы конструкции тренажера без выступов и заусенцев, углы и края закруглены.  Выступающие части болтовых соединений защищены пластиковыми заглушками. Все металлические части конструкции окрашены полимерной порошковой эмалью.
Конструктивно тренажер состоит из платформы, стойки, системы рычагов, посадочного места и опор для ног.
Габаритные размеры:
Длина: 1030  мм;
Ширина:  530 мм;
Высота: 1000  мм.
Платформа представляет собой конструкцию из листовой стали толщиной 4,0 мм, размеры 750х260х40 мм.
Стойка представляет собой конструкцию из листовой стали толщиной 2,5 мм, размеры стойки 790х127х690 мм.
Система рычагов – в наличие.
Посадочное место состоит из основания, опоры для ног, спинки и сиденья. 
Основание представляет собой конструкцию из листовой стали толщиной 2,5 мм, размеры 255х95х260мм. Материал опоры для ног – металлическая лист толщина стенки 4 мм. Длина 360 мм.
Материал спинки и сидения – пластмасса. Размеры спинки 175х40х530.
Опора для ног состоит из рычага с упором. Длина рычага 394 мм. Расстояние между рычагами в верхней части 290 мм. 
Опоры для ступней: материал – лист металлический толщиной 2,5мм, смесь резиновая вальцованная.
Размеры  380х150х22 мм.
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	1 шт.

	7
	Канатная дорога
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	Канатная дорога представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе.
Канатная дорога состоит из  двух опор на трех стойках, две из которых у каждой выполнены из клееного деревянного бруса сечением 136х136 мм и одна металлическая. Сверху натянут армированный трос диаметром 10 мм, к которому подвешено роликовое сиденье. У одной из опор расположен резиновый отбойник-шина.
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 18000х3500х3800 мм
Сварные швы гладкие. Металлические элементы конструкции состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены. Концы труб закрыты. 
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	1 шт.

	8
	Скамья
	Длина: 1910 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 810 мм
«П»-образная стойка высотой 970 мм, изготовлена из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм. Углы стойки закруглены.
Настил сиденья: 1 шт.
Настил сиденья состоит из каркаса сиденья и полотна сиденья.  Каркас сиденья состоит из двух балок длиной 1900 мм. Настил сидения состоит из 4 досок размерами 70х1840 мм.
Настил спинки: 1 шт.
Бруски размерами 70х1840 мм.
Кронштейн: 4 шт.
Кронштейны крепятся к скобам каркаса сиденья соединять их между собой. Кронштейн изготовлен из металлической трубы.
По бокам скамьи с обеих сторон расположены поручни (опоры).
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	8 шт.

	9
	Урна
	Габаритные размеры:
Высота: 548 мм
Длина: 315 мм
Ширина: 270 мм.
Стойки урны изготовлены из металлической профильной трубы, контейнер для мусора изготовлен из металлического перфорированного листа толщиной 1,5мм. Контейнер для мусора высотой 413 мм  мм. Объем  20л.
Урна  окрашена порошковой полимерной краской.
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	4 шт.

	10
	Качалка
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	Конструктивно качалка выполнена в виде цельнометаллических основания и стойки, рычажной системы, платформы подвижной и фанерной обвязки
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы оцинкованы.
Высота:  826мм;
Длина: 846мм;
Ширина: 410 мм.
Качалка  предназначена для использования одним ребенком. Конструкция качалки предоставляет возможность качаться пользователю по оси «вперед-назад».
Конструкция оформлена с фигурной тематической фанерной вставкой изготовленной из фанеры толщиной 15 мм. На фигурную тематическую вставку нанесено изображение в при помощи УФ-печати.
Качалка  оснащена двумя пластиковыми, эргономичными ручками. Длина ручек 130мм, диаметр 31 мм. Также качалка оснащена двумя подставками для ног пользователя, выполненных из фанеры. Длина 290мм, ширина 60мм. 
На качалке предусмотрено сидение из фанеры влагостойкой, толщиной 15 мм, окрашенная влагостойкой акриловой краской.
Конструкция обладает высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Конструкция элемента, приводящего в движение качалку, закрыта и установлена внутри изделия.
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	3 шт.

	11
	Пожарная машина
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	Изделие состоит из кабины пожарной машины, за которой расположена площадка с горкой, выход с этой площадки на рукоход, расположенный между стойками площадки и двухстоечной лестницей на высоте 1960 мм над уровнем земли. Для попадания на площадку с горкой между двумя стойками площадки расположена ступенька. Между одной из стоек площадки и одной из стоек двухстоечной лестницы расположен трехрядный цепной лаз. В задней части изделия между стойками двухстоечной лестницы крепиться лаз-шест. Кабина должна состоять из двух передних и двух задних стоек, к которым крепится крыша, нижняя площадка-пол кабины, посадочное место со спинкой. К передним стойкам крепятся передняя панель с рулем и декоративными фарами. Сбоку от сидений в кабине крепиться панель с декоративным колесом. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы  оцинкованы. Пожарная машина с горкой имеет все необходимые для безопасного нахождения детей на комплексе ограждения.
Габаритные размеры:
Высота: 2070 мм;
Длина: 4000мм;
Ширина: 2045мм.
Площадки (пол кабины машинки и площадка к горке состоят из каркаса, настила, 4-х отводов и крепежных элементов.
Настил  выполнен из фанеры с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900х900 мм мм. 
Горка высотой 600 мм. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. В нижней части ската стальной лист изогнут. Длина горки 1050 мм. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры  толщиной  18 мм, высотой 373 мм. Борта горки возвышаться над уровнем ската на 120 мм.
Габаритные размеры лаза цепного с рукоходом  1750х850х1800 мм.
Лестница  состоит из двух стальных вертикальных стоек длиной  2060 мм, над уровнем земли, изготовленных из металлической трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 2 мм. Стойки должны быть соединены между собой четырьмя перекладинами. 
Центральная стойка лаза-шеста длиной 2390мм изготовлена из металлической трубы размерами 25х2,8 мм.
Арка устанавливается для безопасного попадания на площадку с горкой с уровня земли по лазу - лестнице.
Лаз-лестница представляет собой каркас сварной из 6-ти патрубков.
Ограждение площадки, ограждение горки – в наличие.
Крыша установлена между передними и задними стойками машинки с горкой, размерами 950х300 мм, острые углы должны быть закруглены. Изготовленная из влагостойкой толщиной 15 мм окрашенной влагостойкой акриловой краской.
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	1 шт.

	12
	Карусель
[image: R 108]
Примерный эскиз
	Конструктивно карусель выполнена в виде платформы, узла вращения, стойки и сидений.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы оцинкованы.
Габаритные размеры:
Высота: 1340 мм;
Длина: 1340 мм;
Ширина: 700 мм.
Стойка изготовлена из трубы диаметром 55 мм с толщиной стенки 2 мм. К верхней части стойки приварена рукоять вращения. Толкая рукоять осуществляется вращение платформы.
Платформа изготовлена из фанеры толщиной 30мм. На платформу установлены скамейки.
Скамейка представляют собой сварную конструкцию, изготовленную из бесшовной трубы диаметром 30 мм с толщиной стенки 2,5 мм. На сварную конструкцию установлено фанерное сиденье толщиной 18мм. 
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	1 шт.

	13
	Домик со счетами
	Домик со счетами представляет собой сборно-разборную конструкцию с полом из ламинированной фанеры с водо - и износостойкостью с антискользящим покрытием толщиной 18 мм. С двух сторон домика две стены, которые состоят из ограждения с размещенными на них декоративными панелями и скамейкой и панели со счетами. С двух противоположных сторон домика расположены входы. Крыша домика разборная, представляет собой двухскатную конструкцию, скаты выполнены из водостойкой фанеры толщиной 9 мм. Декоративные облицовочные элементы на крыше со стороны входов изготовлены из водостойкой шлифованной, повышенной водостойкости фанеры толщиной 15 мм. К площадкам внутри домика закреплены скамейки (с двух противоположных сторон). 
Габаритные размеры:
Длина: 1600 мм;
Ширина: 1020 мм;
Высота: 1915 мм.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы оцинкованы.
производитель:  ЗАО «Завод Игрового Спортивного Оборудования», ROMANA
	1 шт.

	14
	Плитка
	Размер 500х500, толщина 40 мм. предназначена для устройства оснований для детских  и спортивных  площадок
Производитель: SAGAMA
	96,5м2
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	Плитка
	Размер 500х500, толщина 45 мм. предназначена для устройства оснований для детских  и спортивных  площадок
Производитель: SAGAMA
	52 м2
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