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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ведомость объем работ
	Обустройство детской площадки по улице Мира (территория СДК) 
в с. Рейдово

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1.

	демонтаж существующих фундаментов

	1
	Разборка: бетонных фундаментов
	м3
	3

	2
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	7,2

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	7,2

	                           Устройство основания

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,094325

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	169,785

	6
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	0,094325

	7
	Уплотнение грунта: щебнем
	100 м2
	2,695

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,8085

	9
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,76

	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,248

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,124

	12
	Устройство покрытий из ковриков резиновых 
	100 м2
	2,48

	                           Установка МАФ

	13
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,042

	14
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1,68

	15
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0,0252

	16
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /сборка и монтаж МАФ/
	т
	1,102


Требования к применяемым материалам
Страна происхождения всех Товаров: Российская Федерация.
	1.1.
		№ п/п
	Наименование товара
	Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

	1
	Игровое оборудование для детской площадки 
«Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой»
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	Размер: Длина – 4000 мм
Ширина – 1760 мм
Высота – 2380 мм
Высота сидения – 400мм
Качели двухсекционные состоят:
-  4-е несущих столбов, балки,
-  2-е угловых накладок 
- 2-е декоративных элементов 
Описание
Все фанерные элементы толщиной 21 мм, имеют скруглённые кромки. 
Качели собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования исключают возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. 

	2
	Игровое оборудование для детской игровой площадки
«Детский игровой комплекс»
[image: ]

	Размер: 
Длина     – 8770мм
Ширина  – 8630м м
Высота    – 4480 мм
 Описание
Детский игровой комплекс представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию и состоит из 4-х башен, две из которых восьмигранные, соединенных между собой 2-мя волнообразными мостами, прямым и подвесным мостами.
Все фанерные элементы толщиной 21 мм, имеют скруглённые кромки. 
Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. 

	3
	Игровое оборудование для детской игровой площадки
«Карусель с рулем»
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	Размер: 
Длина     – 1640 мм
Ширина – 1600 мм
Высота   – 800мм
Мест для сидения - 6 шт.
Предназначена для детей от 6до 9 лет.

Карусель выполнена из металлического каркаса с закладной, вращающейся платформы и посадочных мест в количестве 6 шт. Карусель представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное вращение посадочных мест для детей вокруг вертикальной оси.
Опора представляет собой металлический круг диаметром 60 мм и металлической платформы из листа толщиной 8 мм, с приваренными к ней косынками, выполненными из металлического листа толщиной 5 мм.  
Все фанерные элементы толщиной 21 мм, имеют скруглённые кромки. 
Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. 

	4
	Игровое оборудование для детской игровой  площади 
"Карусель"
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	Размер: Длина     – 1100 мм
Ширина – 1100 мм
Высота   – 880мм
Описание: карусель представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное вращение посадочных мест для детей вокруг вертикальной оси. Карусель состоит из опоры, центральной оси с круглым сиденьем, платформы, посадочных мест оборудованных 3-мя фасонными поручнями.
Все фанерные элементы толщиной 21 мм, имеют скруглённые кромки. 
Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. 

	5
	Игровое оборудование для детской игровой  площадки 
«Качалка-балансир большая»
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.


	Размер: 
Длина     – 3110мм
Ширина – 420 мм
Высота   – 650мм
Мест для сидения - 2 шт.
Описание: 
Качалка – балансир представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей в вертикальной плоскости. Качалка  состоит из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору, 2-х посадочных мест с поручнем и с демпфирующим устройством.
Предназначена для детей от 6 до 12 лет.
Песочница состоит из деревянных брусьев с 
Все фанерные элементы толщиной 21 мм, имеют скруглённые кромки. 
Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

	6
	Игровое оборудование для детской игровой  площадки 
«Качалка-балансир малая»
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	Размер: 
Длина     – 2110мм
Ширина – 420 мм
Высота   – 490мм
Мест для сидения - 2 шт.
Качалка – балансир представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей в вертикальной плоскости. Качалка  состоит из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору, 2-х посадочных мест с поручнем и с демпфирующим устройством. 
Основание выполнено из металлической трубы диаметром42 мм.
Все фанерные элементы толщиной 21 мм, имеют скруглённые кромки. 
Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. 

	
	[image: ]
	Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Коврик резиновый для основания детских площадок предназначен для предотвращения травмирования детей. 

Коврик изготовлен из резиновых гранул, склеенных под давлением специальным полиуретановым клеем (биндером). Нижняя часть покрытия имеет рифленую поверхность для дренажа и прохождения влаги.

	
	Щебень из природного камня
	Марка 800, фракция [40-70мм]*

	
	Щебень из природного камня
	Марка 800, фракция [20-40 мм]*

	
	Камни бортовые
	 БР 100.20.8/бетон В22,5

	
	Щебень из природного камня для строительных работ 
	марка: 800, фракция [5(3)-10 мм]*

	
	Песок 
	природный для строительных: работ средний

	
	Бетон тяжелый
	класс: В15 (М200)




	1.2.
	- требования к качеству поставляемого товара

	
	           Товар изготовлен в заводских условиях и сопровождается техническим паспортом, в котором указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные  схемы сборки изделия.
           Товар изготовлен в соответствии со стандартами, где учтены причины травматизма на детских площадках и разработаны основные требования безопасности. Каждый детский игровой элемент детского оборудования сопровождается сертификатом соответствия продукции ГОСТам РФ по безопасности детского игрового оборудования.
Обязательно наличие сертификатов соответствия ГОСТ РФ:
ГОСТ Р 52167-2012 («Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования.»).
ГОСТ Р 52168-2012 («Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие  требования»).                                                                                                                                                         ГОСТ Р 52169-2012 («Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие  требования»). 
ГОСТ Р 52299-2013 (« Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытания качалок. Общие  требования»).                          
ГОСТ Р 52301-2013 («Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»).
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