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Показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии МО «Курильский городской округ» в зонах действия источников теплоты (котельных) на 01.01.2021 составляют 7,831 Гкал/ч.
Распределение расчетных нагрузок по источникам тепловой энергии с разбивкой по видам теплопотребления представлено в таблице 1.
[bookmark: Распред_нагруз]Таблица 1 – Распределение договорных нагрузок по источникам тепловой энергии
	[bookmark: sub_1532]№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Договорная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Всего
	Отопление и вентиляция
	ГВС

	1
	Внутриквартальная котельная
	4,165
	4,165
	0,0

	2
	Котельная "Администрация"
	0,234
	0,234
	0,0

	3
	Котельная "Баня"
	0,027
	0,027
	0,0

	4
	Бойлерная установка Детский сад "Аленушка"
	0,178
	0,178
	0,0

	5
	Бойлерная установка "Школа"
	0,650
	0,650
	0,0

	6
	Бойлерная установка Административного здания МУП
	0,106
	0,106
	0,0

	7
	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"
	0,029
	0,029
	0,0

	8
	ДЭС с. Китовое
	0,178
	0,178
	0,0

	9
	ДЭС с. Рейдово
	0,319
	0,319
	0,0

	
	
	
	
	


Приросты объёмов потребления тепловой энергии на территории МО «Курильский городской округ» на перспективу до 2030 года представлены в таблице 2.


Таблица 2 – Приросты объемов тепловой энергии
	Наименование объекта подключения
	Объект подключения
	Единица территориального деления
	Адрес потребителя объекта подключения
	Кадастровый номер ЗУ
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Планируемый срок подключения
	Наименование источника теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	в районе больницы
	65:26:0000007
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	в районе больницы
	65:26:0000007:1036
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	в районе больницы
	65:26:0000007:893
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	Адм. зд.
	Административное здание пристроенное к жилому дома
	г. Курильск
	в районе дома № 7 по ул. Строительная
	65:26:0000007:233
	0,0153
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	Служебный жилой дом на 4 семьи
	г. Курильск
	в районе дома № 7 по ул. Строительная
	65:26:0000007:233
	0,02
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	в районе ул. Строительная
	65:26:0000007:925
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	в районе ул. Строительная
	65:26:0000007:1059
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	в районе ул. Строительная
	65:26:0000007:1080
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	в районе ул. Строительная
	65:26:0000007:173
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	в районе ул. Строительная
	65:26:0000007:174
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	Торговый комплекс
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000007:1399
	0,0802
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:1213
	0,052
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:1214
	0,052
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:387
	0,052
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:447
	0,052
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	Общеобразовательная школа
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000000:380
	0,91
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный, ул. Гидростроевская
	65:25:0000003:444
	0,053
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный, ул. Гидростроевская
	65:25:0000003:445
	0,074
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный, ул. Гидростроевская
	65:25:0000003:451
	0,053
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	Магазин, ул. Сахалинская, 1-А
	-
	г. Курильск
	Сахалинская, 1-А
	65:26:0000007:9
	0,02
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	ул. Гидростроевская
	65:26:0000007:1012
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	ул. Гидростроевская
	65:26:0000007:1013
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	ул. Гидростроевская
	65:26:0000007:1014
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	ул. Гидростроевская
	65:26:0000007:1015
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	ул. Гидростроевская
	65:26:0000007:1016
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	ул. Гидростроевская
	65:26:0000007:1239
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	ул. Строительная
	65:26:0000007:1236
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	ул. Гидростроевская
	65:26:0000007:1243
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	ул. Гидростроевская
	65:26:0000007:176
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	ул. Гидростроевская
	65:26:0000007:186
	-
	2024г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	г. Курильск ул. Евдокимова
	Размещение складского помещения общей площадью 124м2
	г. Курильск
	ул. Евдокимова
	65:26:0000007:1396
	-
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Ленкома, 17 "А"
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	г. Курильск
	ул. Ленкома, 17 "А"
	
	0,042
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Ленкома, 6
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	г. Курильск
	ул. Ленкома, 6
	
	0,042
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	УФСБ
	-
	г. Курильск, мкр. Северный
	ул. Приморский бульвар
	65:26:0000007:1420
	0,006
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	ЗУ Для размещения автозаправочной станции
	-
	г. Курильск
	ул. Приморское шоссе
	65:26:0000007:1395
	0,002
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	Размещение складского помещения общей площадью 22м2 г. Курильск ул. Сахалинская
	Подключение к сетям ВС и ВО здания склада
	г. Курильск
	ул. Сахалинская
	65:26:0000007:1397
	-
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	Маг. цифровой техники
	Гольтяев
	г. Курильск
	ул. Сахалинская (напротив дома № 14 «А»).
	65:26:0000007:1008
	0,036
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:310
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:315
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:316
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:317
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:318
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:320
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:331
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:384
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:385
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:386
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:389
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:398
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:404
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:405
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:406
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:406
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:407
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:409
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:410
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:411
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:412
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:415
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:418
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:419
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:420
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:421
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000003:596
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000007
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000007
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000007
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000007
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000007:1176
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000007:1177
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000007:1180
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000007:1181
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000007:236
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	ИЖД
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000007:84
	-
	2029г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	Гаражи
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	-
	-
	2034г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	Гаражи
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	-
	-
	2034г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	Гаражи
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	-
	-
	2034г
	Индивидуальный источник теплоснабжения

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	-
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	-
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	-
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	-
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	-
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	-
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000000:560
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000000:560
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000000:560
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000000:560
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000000:560
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000000:560
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000000:560
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000000:560
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000000:560
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	МКД
	-
	г. Курильск
	мкр. Северный
	65:26:0000000:560
	0,038
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	Крытый каток
	-
	г. Курильск
	ул. Сахалинская, 12
	65:26:0000007:917
	0,1412
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	Строительство Многоквартирного жилого дома
	-
	г. Курильск
	ул. Приморский бульвар
	65:26:0000007:1237
	-
	2034г
	Внутриквартальная котельная

	Здания ПУБО ФСБ
	Подключение двух сущ. зданий ПУБО ФСБ к центр. инж. сетям
	с. Китовое
	ул. Пограничная, территория ПУБО ФСБ
	65:26:0000006:6
	0,065
	2024г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	ул. Пограничная
	65:26:0000006:426
	0,078
	2024г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	ул. Пограничная
	65:26:0000006:429
	0,078
	2024г
	ДЭС с. Китовое

	Школа на 190 человек
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:568
	0,3
	2029г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:561
	0,07
	2029г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:561
	0,07
	2029г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:561
	0,07
	2029г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:561
	0,07
	2029г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:561
	0,07
	2029г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:561
	0,07
	2029г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:561
	0,07
	2029г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:561
	0,07
	2029г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:561
	0,07
	2029г
	ДЭС с. Китовое

	МКД
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:561
	0,07
	2029г
	ДЭС с. Китовое

	Дет.сад на 160 человек
	-
	с. Китовое
	вдоль автодороги Китовое - Курильск
	КН 65:26:0000000:568
	0,4
	2034г
	ДЭС с. Китовое

	МКД, г. Курильск, ул. Евдокимова, 16
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	г. Курильск
	ул. Евдокимова, 16
	
	0,009
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	ОМВД, г. Курильск, ул. Евдокимова, 5
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	г. Курильск
	ул. Евдокимова, 5
	
	0,03
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	Жилой дом, Курильское шоссе, 1
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	Курильское шоссе, 1
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Маг., Курильское шоссе, 1
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	Курильское шоссе, 1
	
	0,007
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, Курильское шоссе, 2
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	Курильское шоссе, 2
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, Курильское шоссе, 3
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	Курильское шоссе, 3
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, Курильское шоссе, 5
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	Курильское шоссе, 5
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, пер. Мира, 2
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	пер. Мира, 2
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, пер. Мира, 4
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	пер. Мира, 4
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, пер. Мира, 6
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	пер. Мира, 6
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, пер. Мира, 8
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	пер. Мира, 8
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Заводская, 2
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Заводская, 2
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Заводская, 4
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Заводская, 4
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Заводская, 5
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Заводская, 5
	
	0,01
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Зелёная, 1
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Зелёная, 1
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Зелёная, 2
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Зелёная, 2
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Зелёная, 3
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Зелёная, 3
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Зелёная, 4
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Зелёная, 4
	
	0,04
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Зелёная, 5
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Зелёная, 5
	
	0,04
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Зелёная, 6
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Зелёная, 6
	
	0,04
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Зелёная, 7
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Зелёная, 7
	
	0,04
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Зелёная, 8
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Зелёная, 8
	
	0,04
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Зелёная, 9
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Зелёная, 9
	
	0,04
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Маг., ул. Зелёная, 3
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Зелёная, в районе дома №3
	
	0,05
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Мира, 1
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Мира, 1
	
	0,006
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Мира, 2
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Мира, 2
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	Жилой дом, ул. Юбилейная, 1
	Подключение сущ. здания к сетям центр. тс
	с. Рейдово
	ул. Юбилейная, 1
	
	0,015
	2024г
	ДЭС с. Рейдово

	МКД №1
	-
	г. Курильск, мкр. Северный
	мкр. Северный
	65:26:0000007:1414
	0,079
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД №2
	-
	г. Курильск, мкр. Северный
	мкр. Северный
	65:26:0000007:1415
	0,079
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД №3
	-
	г. Курильск, мкр. Северный
	мкр. Северный
	65:26:0000007:1416
	0,079
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД №4
	-
	г. Курильск, мкр. Северный
	мкр. Северный
	65:26:0000007:1417
	0,079
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД №5
	-
	г. Курильск, мкр. Северный
	мкр. Северный
	65:26:0000007:1418
	0,079
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД №6
	-
	г. Курильск, мкр. Северный
	мкр. Северный
	65:26:0000007:1419
	0,079
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 10
	-
	г. Курильск
	ул. 60лет Октября, 10
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 8
	-
	г. Курильск
	ул. 60лет Октября, 8
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 4
	-
	г. Курильск
	ул. 60лет Октября, 4
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 5
	-
	г. Курильск
	ул. 60лет Октября, 5
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 6
	-
	г. Курильск
	ул. 60лет Октября, 6
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 3
	-
	г. Курильск
	ул. 60лет Октября, 3
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 2
	-
	г. Курильск
	ул. 60лет Октября, 2
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 9
	-
	г. Курильск
	ул. 60лет Октября, 9
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 15
	-
	г. Курильск
	ул. Ленинского Комсомола, 15
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 14
	-
	г. Курильск
	ул. Ленинского Комсомола, 14
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 13
	-
	г. Курильск
	ул. Ленинского Комсомола, 13
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 7
	-
	г. Курильск
	ул. Ленинского Комсомола, 7
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 4
	-
	г. Курильск
	ул. Ленинского Комсомола, 4
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 8
	-
	г. Курильск
	ул. Ленинского Комсомола, 8
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 9
	-
	г. Курильск
	ул. Ленинского Комсомола, 9
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Строительная, 6
	-
	г. Курильск
	ул. Строительная, 6
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Строительная, 5
	-
	г. Курильск
	ул. Строительная, 5
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Строительная, 4а
	-
	г. Курильск
	ул. Строительная, 4а
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная

	МКД, г. Курильск, ул. Строительная, 4
	-
	г. Курильск
	ул. Строительная, 4
	-
	0,05
	2024г
	Внутриквартальная котельная




[bookmark: _Toc82211017]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице 3.


Таблица 3 – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на период 2020 – 2030 гг.
	Год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	г. Курильск

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	5,389
	3,813
	5,629
	5,629
	8,622
	8,622
	8,622
	8,622
	8,622
	8,622
	9,37

	с. Китовое

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,178
	2,104
	0,288
	0,288
	0,555
	0,555
	0,555
	0,555
	0,555
	1,555
	1,955

	с. Рейдово

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,319
	0,919
	0,919
	0,919
	1,097
	1,097
	1,097
	1,097
	1,097
	1,157
	1,157




[bookmark: _Toc82211018]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Промышленные источники тепловой энергии, осуществляющие теплоснабжение населения, на территории МО «Курильский городской округ» отсутствуют.
[bookmark: _Toc82211019]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по МО «Курильский городской округ»
Площадь МО «Курильский городской округ» составляет порядка 5145,9 км2.
Средневзвешенное значение плотности тепловой нагрузки по муниципальному образованию составляет:
на базовый год – 0,00114 (Гкал/ч)/км2;
на расчетный срок - 0,00215 (Гкал/ч)/км2.
[bookmark: _Toc82211020]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc82211021]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В МО «Курильский городской округ» услуги по теплоснабжению населения оказываются двумя организациями:
· Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» (далее по тексту - МУП «Жилкомсервис»);
· Общество с ограниченной ответственностью «ДальЭнергоИнвест» (ООО «ДальЭнергоИнвест»).
Вид осуществляемой деятельности, а также перечень эксплуатируемых источников тепловой энергии для каждой из перечисленных организаций приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Наименование
	Перечень эксплуатируемых источников теплоснабжения
	Вид деятельности

	МУП «Жилкомсервис»
	- Внутриквартальная котельная
- Котельная «Администрация»
- Котельная «Баня»
- Бойлерная установка Детский сад «Аленушка»
- Бойлерная установка «Школа»
- Бойлерная установка Административного здания МУП
- Бойлерная установка Административного здания «Красный маяк»
	Выработка и транспортировка тепловой энергии

	ООО «ДальЭнергоИнвест»
	- ДЭС с. Китовое
- ДЭС с. Рейдово
	Выработка и транспортировка тепловой энергии, выработка электрической энергии

	
	
	


Расположение источников тепловой энергии, а также эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих организаций представлены на рисунках 1 - 3.
[image: ]
Рисунок 1 – Эксплуатационные зоны действия МУП «Жилкомсервис»
[image: ]
Рисунок 2 – Эксплуатационные зоны действия ООО «ДальЭнергоИнвест» (часть 1)
[image: ]
Рисунок 3 – Эксплуатационные зоны действия ООО «ДальЭнергоИнвест» (часть 2)
Изменения зон действия источников тепловой энергии в перспективе до 2030 года не предусматривается.
[bookmark: _Toc82211022]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Система теплоснабжения МО «Курильский городской округ» состоит из трех зон, разделенных по принадлежности к каждому населенному пункту, а именно: г. Курильск, с. Китовое и с. Рейдово. В каждом из населенных пунктов имеются действующие источники централизованного теплоснабжения, обеспечивающие теплоснабжения населения и предприятий. К системе централизованного теплоснабжения подключена большая часть населения МО «Курильский городской округ»:
г. Курильск – более 80 % жилого фонда города;
с. Рейдово – 80 % жилого фонда села;
с. Китовое – 90 % жилого фонда села.
К централизованной системе теплоснабжения не подключена часть потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах. Теплоснабжение в неохваченных централизованной системой теплоснабжения домах осуществляется за счет индивидуальных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc82211023]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице 5.
[bookmark: Пер_баланс][bookmark: Баланс_перспек]Таблица 5 – Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период 2020 – 2030 гг.
	Год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Внутриквартальная котельная

	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988
	4,988

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	4,808
	4,808
	4,808
	4,808
	4,808
	4,808
	4,808
	4,808
	4,808
	4,808
	4,808

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	4,165
	2,589
	4,405
	4,405
	7,398
	7,398
	7,398
	7,398
	7,398
	7,398
	8,146

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	-0,107
	1,469
	-0,347
	-0,347
	-3,34
	-3,34
	-3,34
	-3,34
	-3,34
	-3,34
	-4,088

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	-2,2
	30,6
	-7,2
	-7,2
	-69,5
	-69,5
	-69,5
	-69,5
	-69,5
	-69,5
	-85

	Котельная "Администрация"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851
	0,851

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5

	Котельная "Баня"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3

	Бойлерная установка Детский сад "Аленушка"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	Бойлерная установка "Школа"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3

	Бойлерная установка Административного здания МУП

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7

	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4

	ДЭС с. Китовое

	Установленная мощность, Гкал/ч
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,178
	2,104
	0,288
	0,288
	0,555
	0,555
	0,555
	0,555
	0,555
	1,555
	1,955

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	4,422
	2,496
	4,312
	4,312
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045
	3,045
	2,645

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	95,3
	53,8
	92,9
	92,9
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	65,6
	57

	ДЭС с. Рейдово

	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,319
	0,919
	0,919
	0,919
	1,097
	1,097
	1,097
	1,097
	1,097
	1,157
	1,157

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	2,911
	2,311
	2,311
	2,311
	2,133
	2,133
	2,133
	2,133
	2,133
	2,073
	2,073

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	89,3
	70,9
	70,9
	70,9
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4
	63,6
	63,6




[bookmark: _Toc82211024]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения МО «Курильский городской округ» представлены в таблице 6.


Таблица 6 – Баланс перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период 2020 – 2030 гг.
	[bookmark: RANGE!B2][bookmark: _Hlk26483000]Год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Внутриквартальная котельная

	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,988
	4,988
	Выведена из эксплуатации

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	4,808
	4,808
	

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,75
	0,75
	

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	4,165
	2,589
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	-0,107
	1,469
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	-2,2
	30,6
	

	Новая внутриквартальная котельная

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	-
	-
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	-
	-
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	4,399
	4,399
	7,632
	7,632
	7,632
	7,632
	7,632
	7,632
	8,38

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	-
	-
	5,419
	5,419
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	1,438

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	-
	-
	51,3
	51,3
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	13,6

	Котельная "Администрация"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,866
	0,866
	Выведена из эксплуатации

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,851
	0,851
	

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,06
	0,06
	

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,234
	0,234
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,557
	0,557
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	65,5
	65,5
	

	Котельная "Баня"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3

	Бойлерная установка Детский сад "Аленушка"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	Бойлерная установка "Школа"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	Выведена из эксплуатации

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	

	Бойлерная установка Административного здания МУП

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7

	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4

	ДЭС с. Китовое

	Установленная мощность, Гкал/ч
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,178
	2,104
	0,288
	0,288
	0,555
	0,555
	0,555
	0,555
	0,555
	1,555
	1,955

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	4,422
	2,496
	4,312
	4,312
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045
	3,045
	2,645

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	95,3
	53,8
	92,9
	92,9
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	65,6
	57

	ДЭС с. Рейдово

	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,319
	0,919
	0,919
	0,919
	1,097
	1,097
	1,097
	1,097
	1,097
	1,157
	1,157

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	2,911
	2,311
	2,311
	2,311
	2,133
	2,133
	2,133
	2,133
	2,133
	2,073
	2,073

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	89,3
	70,9
	70,9
	70,9
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4
	63,6
	63,6



[bookmark: _Toc82211025]Радиус эффективного теплоснабжения
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения производится на базе методики предложенной, Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван оборотом тепла.
Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами: 
– расчетной тепловой нагрузкой Qiр;
– расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) li.
Произведение этих величин Zi=Qiр*li (Гкал*км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, очевидно, больше должна быть и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со степенным законом Zi→Q0,38. Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок ZT (Гкал*м/ч):

Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения.
Так как при расчете этого оборота значения li измеряются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-го абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения.
Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражались, как правило, следующими соотношениями:

где Rср – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения).
Все вышеприведенные величины характеризуют систему теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе Zс всегда больше теоретического оборота тепла Zт. Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей χ:

Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует излишний транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети χ, тем, больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает, насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу. Значения показателя конфигурации тепловой сети:
1,15 - 1,25 - транзит тепла и материальные характеристики оптимальны;
1,26 - 1,39 - транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным;
≥1,4 излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.
Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители векторное расстояние до которых превосходит эффективное выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения.
Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают участки застройки малоэтажного жилищного строительства, а также здания общественного назначения. Индивидуальный жилищный фонд подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc82211026]Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc82211027]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:
· объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;
· объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
· объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;
В процессе эксплуатации необходимо, чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной:
• Объем воды на заполнение внутренней системы отопления объекта (здания):
,
где  – удельный объем воды (справочная величина, = 30 м3/(Гкал/ч);
 – максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно-нормативная величина), Гкал/ч.
• Объем воды на заполнение наружных тепловых сетей;
• Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:
,
где  – объем воды в трубопроводах тепловой сети и системе отопления, м3.
Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 7.
[bookmark: Баланс_ВПУ]Таблица 7 – Баланс производительности водоподготовительных установок (расчетные величины)
	№ п/п
	Наименование источника
	Заполнение тепловых сетей, м3
	Заполнение системы отопления потребителей, м3
	Подпитка тепловой сети, м3

	1
	Внутриквартальная котельная
	340,7
	125,0
	3317,3

	2
	Котельная "Администрация"
	18,3
	7,0
	177,9

	3
	Котельная "Баня"
	1,9
	0,8
	18,8

	4
	Бойлерная установка Детский сад "Аленушка"
	-
	5,3
	-

	5
	Бойлерная установка "Школа"
	-
	19,5
	-

	6
	Бойлерная установка Административного здания МУП
	-
	3,2
	-

	7
	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"
	-
	0,9
	-

	8
	ДЭС с. Китовое
	174,9
	59,8
	1702,8

	9
	ДЭС с. Рейдово
	84,5
	9,6
	822,2

	 
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _Toc82211028]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 8.
[bookmark: пербалхвп]Таблица 8 - Баланс производительности водоподготовительных установок
	Наименование источника
	Объём тепловой сети, м3
	Утечки теплоносителя в тепловых сетях, м3/час
	Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку, м3/час

	Внутриквартальная котельная
	227,15
	0,568
	4,543

	Котельная "Администрация"
	12,18
	0,030
	0,2436

	Котельная "Баня"
	1,29
	0,003
	0,0258

	Бойлерная установка Детский сад "Аленушка"
	-
	-
	-

	Бойлерная установка "Школа"
	-
	-
	-

	Бойлерная установка Административного здания МУП
	-
	-
	-

	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"
	-
	-
	-

	ДЭС с. Китовое
	116,6
	0,292
	2,332

	ДЭС с. Рейдово
	56,3
	0,141
	1,126

	
	
	
	


[bookmark: _Toc82211029]Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения МО «Курильский городской округ»
[bookmark: _Toc82211030]Описание сценариев развития теплоснабжения МО «Курильский городской округ»
При актуализации схемы теплоснабжения принят единый сценарий развития МО «Курильский городской округ», который предполагает:
· Строительство новой внутриквартальной котельной установленной мощностью 10,748 Гкал/ч;
· Обеспечение малоэтажной жилой застройки и потребителей, у которых отсутствует возможность подключения к существующим источникам централизованного теплоснабжения, за счет индивидуальных источников теплоснабжения (котлов малой мощности или печного отопления);
· Замена насосного оборудования ДЭС с. Китовое для обеспечения необходимого гидравлического режима;
· Замена насосного оборудования ДЭС с. Рейдово для обеспечения необходимого гидравлического режима;
· Планомерная реконструкция ветхих тепловых сетей, выработавших свой ресурс;
· Капитальный ремонт котельной Баня.
Так как в МО «Курильский городской округ» предусмотрен единый вариант развития систем теплоснабжения, технико-экономическое сравнение не приводится. Технико-экономические показатели рассматриваемого сценария приведены в таблице 9.
Таблица 9 – Технико-экономические показатели варианта развития системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	1
	Строительство новых источников теплоснабжения
	шт.
	1

	2
	Реконструируемые источники теплоснабжения
	шт.
	1

	3
	Строительство тепловых сетей
	км
	7,016

	4
	Реконструкция тепловых сетей
	км
	0,399

	5
	Суммарные инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения
	тыс. руб.
	934 657,4

	
	
	
	


[bookmark: _Toc82211031]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения МО «Курильский городской округ»
Рассматриваемый сценарий развития систем теплоснабжения МО «Курильский городской округ» позволит обеспечить теплоснабжение всех перспективных потребителей в полном объем, а также обеспечить планомерную реконструкцию основных объектов теплоснабжения.
[bookmark: _Toc82211032]Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc82211033]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО «Курильский городской округ», для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
С целью исключения дефицита тепловой мощности в системе теплоснабжения от внутриквартальной котельной к 2022 г. схемой теплоснабжения предусматривается строительство новой котельной установленной мощностью 10,748 Гкал/ч (предполагается установка 5 водогрейных котлов Гефест-2,5-95ШП (КВм-2,5КБ)). Строительство котельной осуществляется в непосредственной близости от существующей внутриквартальной котельной с организацией её подключения к тепловым сетям. Существующая внутриквартальная котельная подлежит последующему выводу из эксплуатации и консервации.
[bookmark: _Toc82211034]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc82211035]Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
С целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения, в МО «Курильский городской округ» предлагаются следующие мероприятия:
· Капитальный ремонт котельной «Баня».
[bookmark: _Toc82211036]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных в МО «Курильский городской округ» не осуществляется.
[bookmark: _Toc82211037]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации внутриквартальной котельной в связи со строительством новой котельной большей мощности, а также вывод из эксплуатации котельной «Администрация» и бойлерной «Школа».
[bookmark: _Toc82211038]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не требуется.
[bookmark: _Toc82211039]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Перевод котельных в пиковый режим работы на территории МО «Курильский городской округ» не предусматривается.
[bookmark: _Toc82211040]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
На всех источниках теплоснабжения городского округа, в отопительный период, применяется качественное регулирование, с соблюдением температурного графика, представленного на рисунке 4 и в таблице 10.
Таблица 10 – Температурный график, применяемый на источниках тепловой энергии
	Температура наружного воздуха, оС
	Температурный график 95 – 70 оС

	
	Для подающей линии, оС
	Для обратной линии, оС

	8
	44,89
	38,82

	7
	47,08
	40,41

	6
	49,24
	41,96

	5
	51,37
	43,49

	4
	53,47
	44,98

	3
	55,54
	46,45

	2
	57,59
	47,9

	1
	59,62
	49,32

	0
	61,63
	50,72

	-1
	63,62
	52,11

	-2
	65,59
	53,47

	-3
	67,55
	54,82

	-4
	69,49
	56,16

	-5
	71,42
	57,48

	-6
	73,33
	58,78

	-7
	75,23
	60,08

	-8
	77,11
	61,36

	-9
	78,99
	62,62

	-10
	80,85
	63,88

	-11
	82,7
	65,12

	-12
	84,54
	66,36

	-13
	86,37
	67,58

	-14
	88,19
	68,8

	-15
	90,0
	70,0

	
	


[image: ]
Рисунок 4 – Графическое представление температурного графика
Изменения применяемого температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных МО «Курильский городской округ» не требуется.
[bookmark: _Toc82211041]Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по изменению установленной мощности существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения отсутствуют.
Перспективная установленная тепловая мощность оборудования источников тепловой энергии с учетом вывода из эксплуатации и строительства котельных представлена в таблице 11.
[bookmark: Установленная_мощность]Таблица 11 – Установленная тепловая мощность оборудования котельных
	Наименование источника
	Расположение
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Новая внутриквартальная котельная
	г. Курильск, ул. Сахалинская, д.1А
	10,748

	Котельная "Администрация"
	г. Курильск, ул. Охотская, д.7
	0,886

	Котельная "Баня"
	г. Курильск, ул. Евдокимова, д.46Г
	0,572

	Бойлерная установка Детский сад "Аленушка"
	г. Курильск, ул. Школьная
	0,2

	Бойлерная установка Административного здания МУП
	г. Курильск, Строительный пер.
	0,2

	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"
	г. Курильск, ул. Курильская
	0,08

	ДЭС с. Китовое
	с. Китовое
	6,02

	ДЭС с. Рейдово
	с. Рейдово
	4,2

	
	
	


[bookmark: _Toc82211042]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории городского округа отсутствуют.
[bookmark: _Toc82211043]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
[bookmark: _Toc82211044]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.
[bookmark: _Toc82211045]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО «Курильский городской округ» под жилищную, комплексную или производственную застройку
Перечень тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потребителей, представлен в таблице 12.


Таблица 12 – Перечень тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	[bookmark: _Hlk26482697]Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметр трубопровода, м

	Система теплоснабжения от новой внутриквартальной котельной

	ТК62
	ТК 62/1 пр.
	38,6
	0,08

	ТК-2/1 пр.
	ТК-2/2 пр.
	90,9
	0,125

	ТК-2/3 пр.
	ТК-2/4 пр.
	51,3
	0,125

	ТК-2/4 пр.
	ТК-2/5 пр.
	14,6
	0,125

	ТК-2/2 пр.
	ТК-2/3 пр.
	53,4
	0,125

	ТК-2/2 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:560)
	26,9
	0,05

	ТК-2/3 пр.
	МКД
	27,7
	0,05

	ТК-2/4 пр.
	МКД
	27,4
	0,05

	ТК-2/5 пр.
	МКД
	56,0
	0,05

	ТК-2/5 пр.
	Уз.1
	15,5
	0,1

	Уз.1
	МКД №1 (КН 65:26:0000007:1414)
	4,9
	0,05

	Уз.1
	ТК-2/6 пр.
	79,1
	0,1

	ТК-2/6 пр.
	МКД №2 (КН 65:26:0000007:1414)
	5,9
	0,05

	ТК-2/6 пр.
	Уз.2
	32,7
	0,1

	Уз.2
	МКД №3 (КН 65:26:0000007:1414)
	4,7
	0,05

	Уз.2
	Уз.3
	27,9
	0,1

	Уз.3
	МКД №4 (КН 65:26:0000007:1414)
	4,6
	0,05

	Уз.3
	ТК-2/7 пр.
	79,7
	0,08

	ТК-2/7 пр.
	МКД №5 (КН 65:26:0000007:1414)
	6,7
	0,05

	ТК-2/7 пр.
	МКД №6 (КН 65:26:0000007:1414)
	24,8
	0,05

	ТК-3/1 пр.
	ТК-3/2 пр.
	51,5
	0,15

	ТК-3/2 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:560)
	26,6
	0,05

	ТК-3/2 пр.
	ТК-3/3 пр.
	30,0
	0,125

	ТК-3/3 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:560)
	21,2
	0,05

	ТК-3/3 пр.
	ТК-3/4 пр.
	18,4
	0,125

	ТК-3/4 пр.
	МКД
	28,2
	0,05

	ТК-3/4 пр.
	ТК-3/5 пр.
	35,8
	0,125

	ТК-3/5 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:560)
	22,1
	0,05

	ТК-3/5 пр.
	ТК-3/6 пр.
	20,1
	0,1

	ТК-3/6 пр.
	МКД
	27,7
	0,05

	ТК-3/6 пр.
	ТК-3/7 пр.
	32,3
	0,1

	ТК-3/7 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:560)
	21,8
	0,05

	ТК-3/7 пр.
	ТК-3/8 пр.
	22,1
	0,08

	ТК-3/8 пр.
	МКД
	25,7
	0,05

	ТК-3/8 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:560)
	37,0
	0,05

	ТК-3/1 пр.
	Врезка в сущ. тр-д d300
	16,6
	0,3

	ТК-4/1 пр.
	ТК-3/1 пр.
	114,9
	0,3

	т.В (сущ.)
	ТК-4/1 пр.
	103,9
	0,3

	ТК-4/1 пр.
	ТК-4/2 пр.
	54,5
	0,1

	ТК-4/2 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:560)
	17,0
	0,05

	ТК-4/2 пр.
	ТК-4/3 пр.
	51,4
	0,1

	ТК-4/3 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:560)
	17,3
	0,05

	ТК-4/3 пр.
	ТК-4/4 пр.
	51,6
	0,08

	ТК-4/4 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:560)
	17,3
	0,05

	ТК-4/4 пр.
	ТК-4/5 пр.
	50,7
	0,05

	ТК-4/5 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:560)
	19,0
	0,05

	ТК11
	Крытый каток (КН 65:26:0000007:917)
	60,7
	0,05

	ТК 58б пр.
	Общеобразовательная школа (КН 65:26:0000000:380)
	28,4
	0,1

	ТК 63/1 пр.
	МКД (КН 65:26:0000003:447)
	22,5
	0,05

	ТК 63/1 пр.
	ТК 63/2 пр.
	54,1
	0,1

	ТК 63/2 пр.
	МКД (КН 65:26:0000003:387)
	23,8
	0,05

	ТК 63/2 пр.
	ТК 63/3 пр.
	38,0
	0,08

	ТК 63/3 пр.
	МКД (КН 65:26:0000003:1214)
	19,2
	0,05

	ТК 63/3 пр.
	ТК 63/4 пр.
	40,2
	0,05

	ТК 63/4 пр.
	МКД (КН 65:26:0000003:1213)
	35,2
	0,05

	ТК 46/1 пр.
	ТК 46/2 пр.
	69,9
	0,125

	ТК 46/2 пр.
	ТК 46/3 пр.
	28,8
	0,1

	ТК 46/3 пр.
	ТК 46/4 пр.
	34,0
	0,05

	ТК 46/4 пр.
	МКД (КН 65:25:0000003:445)
	29,0
	0,05

	ТК 46/2 пр.
	МКД (КН 65:25:0000003:451)
	6,9
	0,05

	ТК 46/3 пр.
	ТК55
	74,0
	0,1

	ТК 46/4 пр.
	МКД (КН 65:25:0000003:444)
	8,0
	0,05

	ТК35
	Маг. цифровой техники (КН 65:26:0000007:1008)
	46,1
	0,05

	ТК47
	Строительство Многоквартирного жилого дома (КН 65:26:0000007:1237)
	38,1
	0,05

	ТК52
	УФСБ (КН 65:26:0000007:1420)
	32,4
	0,05

	ТК 47/1 пр.
	Торговый комплекс (КН 65:26:0000007:1399)
	13,2
	0,1

	ТК17
	ЗУ Для размещения автозаправочной станции (КН 65:26:0000007:1395)
	28,6
	0,05

	Узел №3
	ТК-№5/1
	26,4
	0,05

	ТК-№5/1
	ТК-№5/2
	20,8
	0,05

	ТК-№5/2
	МКД, г. Курильск, ул. Евдокимова, 16
	53,0
	0,05

	ТК-№5/1
	ОМВД, г. Курильск, ул. Евдокимова, 5
	83,8
	0,05

	ТК4
	Магазин, ул. Сахалинская, 1-А (КН 65:26:0000007:9)
	28,3
	0,05

	ТК24
	ТК24/1 пр.
	37,1
	0,05

	ТК30
	ТК30/1 пр.
	26,3
	0,07

	ТК63
	ТК 63/1 пр.
	40,0
	0,125

	ТК3/4 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 10
	12,6
	0,05

	ТК3/3 пр.
	ТК3/4 пр.
	31,7
	0,05

	ТК3/3 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 8
	13,1
	0,05

	ТК3/3 пр.
	ТК3/5 пр.
	49,7
	0,08

	ТК3/5 пр.
	ТК3/6 пр.
	45,8
	0,08

	ТК3/6 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 4
	9,1
	0,05

	ТК3/6 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 5
	9,4
	0,05

	ТК3/5 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 6
	13,8
	0,05

	ТК3/6 пр.
	ТК3/7 пр.
	41,9
	0,05

	ТК3/7 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 3
	11,6
	0,05

	ТК3/7 пр.
	ТК3/8 пр.
	46,3
	0,05

	ТК3/8 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 2
	10,3
	0,05

	ТК3/2 пр.
	ТК3/3 пр.
	41,7
	0,1

	ТК3/2 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. 60лет Октября, 9
	6,8
	0,05

	ТК3/1 пр.
	ТК3/2 пр.
	79,8
	0,1

	ТК3
	ТК3/1 пр.
	60,8
	0,1

	ТК30/1 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 17 "А"
	48,5
	0,05

	ТК30/1 пр.
	ТК30/2 пр.
	44,8
	0,07

	ТК30/2 пр.
	Уз.1
	15,3
	0,05

	Уз.1
	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 15
	4,8
	0,05

	Уз.1
	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 14
	27,8
	0,05

	ТК30/2 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 13
	10,8
	0,05

	ТК24/1 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 6
	7,1
	0,05

	ТК24/1 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 7
	37,6
	0,05

	ТК21
	ТК21/1 пр.
	52,4
	0,08

	ТК21/1 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 4
	7,6
	0,05

	ТК21/1 пр.
	ТК21/2 пр.
	77,4
	0,05

	ТК21/2 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 8
	11,4
	0,05

	ТК21/2 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 9
	22,8
	0,05

	ТК 41/2 пр.
	ТК 41/3 пр.
	44,8
	0,08

	ТК 41/3 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. Строительная, 6
	9,9
	0,05

	ТК 41/3 пр.
	ТК 41/4 пр.
	28,8
	0,08

	ТК 41/4 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. Строительная, 5
	10,6
	0,05

	ТК 41/4 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. Строительная, 4а
	22,2
	0,05

	ТК 41/4 пр.
	МКД, г. Курильск, ул. Строительная, 4
	59,0
	0,05

	ТК 41/1 пр.
	Уз.2
	30,6
	0,08

	Уз.2
	МКД (КН 65:26:0000007:233)
	4,6
	0,05

	Уз.2
	Адм. зд. (КН 65:26:0000007:233)
	15,3
	0,05

	Система теплоснабжения от ДЭС с. Китовое

	ТК 70/2 пр.
	МКД (КН 65:26:0000006:426)
	27,3
	0,07

	ТК 70/2 пр.
	МКД (КН 65:26:0000006:429)
	31,1
	0,07

	ТК 70/3 пр.
	ТК 70/4 пр.
	76,9
	0,08

	ТК 70/4 пр.
	ТК 70/5 пр.
	42,8
	0,05

	ТК 70/4 пр.
	Здания ПУБО ФСБ (КН 65:26:0000006:6)
	8,9
	0,05

	ТК 70/5 пр.
	Здания ПУБО ФСБ (КН 65:26:0000006:6)
	7,9
	0,05

	ТК-1/1 пр.
	ТК-1/2 пр.
	85,1
	0,175

	ТК-1/2 пр.
	ТК-1/3 пр.
	38,7
	0,15

	ТК-1/2 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:561)
	18,4
	0,05

	ТК-1/3 пр.
	ТК-1/4 пр.
	26,7
	0,15

	ТК-1/3 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:561)
	18,7
	0,05

	ТК-1/4 пр.
	ТК-1/5 пр.
	45,2
	0,15

	ТК-1/4 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:561)
	19,2
	0,05

	ТК-1/5 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:561)
	32,1
	0,05

	ТК-1/5 пр.
	ТК-1/6 пр.
	13,5
	0,15

	ТК-1/6 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:561)
	19,6
	0,05

	ТК-1/6 пр.
	ТК-1/7 пр.
	58,5
	0,125

	ТК-1/7 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:561)
	6,2
	0,05

	ТК-1/7 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:561)
	20,1
	0,05

	ТК-1/7 пр.
	ТК-1/8 пр.
	45,8
	0,125

	ТК-1/8 пр.
	ТК-1/9 пр.
	89,5
	0,1

	ТК-1/8 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:561)
	23,5
	0,05

	ТК-1/8 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:561)
	8,2
	0,05

	ТК-1/8 пр.
	МКД (КН 65:26:0000000:561)
	30,3
	0,05

	ТК-1/8 пр.
	ТК-1/8 пр.
	24,6
	0,08

	ТК-1/9 пр.
	Уз.1
	14,3
	0,1

	Уз.1
	Дет.сад на 160 человек (КН 65:26:0000000:568)
	50,0
	0,08

	Уз.1
	Школа на 190 человек (КН 65:26:0000000:568)
	6,1
	0,05

	Система теплоснабжения от ДЭС с. Рейдово

	ТК №1
	ТК №1/1 пр.
	26,2
	0,125

	ТК №1/2 пр.
	ТК №1/3 пр.
	31,6
	0,08

	ТК №1/3 пр.
	ТК №1/4 пр.
	40,5
	0,08

	ТК №1/3 пр.
	Жилой дом, Курильское шоссе, 5
	18,3
	0,05

	ТК №1/4 пр.
	ТК №1/5 пр.
	31,6
	0,08

	ТК №1/4 пр.
	Жилой дом, Курильское шоссе, 3
	22,9
	0,05

	ТК №1/5 пр.
	ТК №1/7 пр.
	38,7
	0,08

	ТК №1/5 пр.
	Жилой дом, Курильское шоссе, 2
	15,7
	0,05

	ТК №1/5 пр.
	ТК №1/6 пр.
	19,5
	0,05

	ТК №1/6 пр.
	Жилой дом, Курильское шоссе, 1
	8,3
	0,05

	ТК №1/7 пр.
	Жилой дом, ул. Юбилейная, 1
	18,9
	0,05

	ТК №1/7 пр.
	Маг., Курильское шоссе, 1
	26,9
	0,05

	ТК №6-1
	ТК №6-4 пр.
	37,3
	0,08

	ТК №6-4 пр.
	ТК №6-5 пр.
	42,6
	0,05

	ТК №6-4 пр.
	Жилой дом, ул. Заводская, 5
	20,1
	0,05

	ТК №6-5 пр.
	Жилой дом, ул. Заводская, 2
	7,2
	0,05

	ТК №6-5 пр.
	ТК №6-6 пр.
	30,2
	0,05

	ТК №6-6 пр.
	Жилой дом, ул. Заводская, 4
	8,0
	0,05

	ТК №6/1 пр.
	ТК №6/2 пр.
	21,3
	0,05

	ТК №6/2 пр.
	Жилой дом, пер. Мира, 8
	14,2
	0,05

	ТК №6/2 пр.
	ТК №6/3 пр.
	38,6
	0,05

	ТК №6/3 пр.
	Жилой дом, пер. Мира, 6
	19,1
	0,05

	ТК №6/3 пр.
	ТК №6/4 пр.
	41,0
	0,05

	ТК №6/4 пр.
	ТК №6/5 пр.
	32,4
	0,05

	ТК №6/4 пр.
	Жилой дом, пер. Мира, 4
	16,3
	0,05

	ТК №6/5 пр.
	Жилой дом, пер. Мира, 2
	15,2
	0,05

	ТК №7 пр.
	ТК №7/1 пр.
	38,3
	0,1

	ТК №7 пр.
	ТК №7/7 пр.
	20,9
	0,05

	ТК №7/1 пр.
	ТК №7/2 пр.
	24,4
	0,08

	ТК №7/1 пр.
	Жилой дом, ул. Зелёная, 4
	11,5
	0,05

	ТК №7/2 пр.
	Жилой дом, ул. Зелёная, 5
	12,3
	0,05

	ТК №7/2 пр.
	ТК №7/3 пр.
	46,4
	0,08

	ТК №7/3 пр.
	Жилой дом, ул. Зелёная, 6
	11,1
	0,05

	ТК №7/3 пр.
	ТК №7/4 пр.
	26,2
	0,08

	ТК №7/4 пр.
	ТК №7/5 пр.
	35,5
	0,08

	ТК №7/4 пр.
	Жилой дом, ул. Зелёная, 7
	13,2
	0,05

	ТК №7/5 пр.
	Жилой дом, ул. Зелёная, 8
	11,6
	0,05

	ТК №7/5 пр.
	ТК №7/6 пр.
	32,9
	0,05

	ТК №7/6 пр.
	Жилой дом, ул. Зелёная, 9
	12,6
	0,05

	ТК №7/7 пр.
	Жилой дом, ул. Зелёная, 1
	67,7
	0,05

	ТК №7/7 пр.
	Жилой дом, ул. Зелёная, 3
	6,6
	0,05

	ТК №7/7 пр.
	Маг., ул. Зелёная, 3
	26,9
	0,05

	ТК №7/8 пр.
	Жилой дом, ул. Зелёная, 2
	23,5
	0,05

	ТК №11
	ТК №11/1 пр.
	26,0
	0,05

	ТК №11/1 пр.
	Жилой дом, ул. Мира, 1
	15,4
	0,05

	ТК №11/1 пр.
	Жилой дом, ул. Мира, 2
	22,1
	0,05




[bookmark: _Toc82211046]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не требуется.
[bookmark: _Toc82211047]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Перспективный диаметp, м

	Система теплоснабжения от ДЭС с. Рейдово

	УТ№2
	ТК №1
	70
	0,125

	УТ№1
	УТ№2
	38,5
	0,125

	ДЭС Рейдово
	УТ№1
	55
	0,3

	Уз. №5 (сущ.)
	ТК №6/1 пр.
	121
	0,2

	ТК №6/1 пр.
	ТК №6 (сущ.)
	45
	0,2

	ТК №6 (сущ.)
	УТ№5 (сущ.)
	70
	0,15

	
	
	
	


[bookmark: _Toc82211048]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования системы теплоснабжения, являются:
· высокий износ тепловых сетей;
· большие потери тепловой энергии при транспортировке;
· отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;
· утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.
В системе теплоснабжения МО «Курильский городской округ» наблюдается высокий физический износ тепловых сетей. Большая часть сетей уже в данный момент исчерпала свой ресурс.
Схемой теплоснабжения предлагается частичная реконструкция ветхих тепловых сетей (проложенных до 2004 года) с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).
Параметры тепловых сетей, предлагаемых к реконструкции в связи с исчерпанием их срока службы, представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Параметры ветхих тепловых сетей
	№ п/п
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м
	Способ прокладки трубопровода

	Внутриквартальная котельная

	1
	273
	364
	надземная

	Котельная "Администрация"

	2
	108
	214
	подземная

	3
	89
	308
	подземная

	4
	57
	88
	подземная

	5
	32
	42
	подземная

	6
	25
	128
	подземная

	Котельная "Баня"

	7
	108
	37
	подземная

	8
	89
	48
	подземная

	9
	57
	37
	подземная

	10
	32
	24
	подземная

	
	
	
	


[bookmark: _Toc82211049]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc82211050]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение в МО «Курильский городской округ» не осуществляется. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc82211051]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение в МО «Курильский городской округ» не осуществляется. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc82211052]Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc82211053]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Перспективные максимальные часовые расходы условного топлива для зимнего и летнего периодов приведены в таблице 15, натурального топлива – в таблице 16.
Таблица 15 – Перспективные годовые расходы условного топлива
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход условного топлива, т.у.т.

	
	Зимний режим
	Летний режим

	
	
	

	Внутриквартальная котельная (новая)
	0,888
	-

	Бойлерная установка "Баня"
	0,005
	-

	Бойлерная установка Детский сад "Аленушка"
	0,056
	-

	Бойлерная установка Административного здания МУП
	0,056
	-

	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"
	0,056
	-

	ДЭС с. Китовое
	0,890
	-

	ДЭС с. Рейдово
	0,244
	-

	
	
	


Таблица 16 – Перспективные годовые расходы натурального топлива
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива, т

	
	Зимний режим
	Летний режим

	
	
	

	Внутриквартальная котельная (новая)
	1,15
	-

	Бойлерная установка "Баня"
	0,007
	-

	Бойлерная установка Детский сад "Аленушка"
	0,039
	-

	Бойлерная установка Административного здания МУП
	0,039
	-

	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"
	0,039
	-

	ДЭС с. Китовое
	0,614
	-

	ДЭС с. Рейдово
	0,168
	-

	
	
	


Годовой расход топлива приведен в таблице 17.

Таблица 17 – Перспективные годовые расходы топлива
	[bookmark: _Hlk26482804]Наименование котельной
	Годовой расход натурального топлива, т

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Внутриквартальная котельная
	4233,9
	2669,5
	Выведена из эксплуатации

	Новая внутриквартальная котельная
	-
	-
	4513,7
	4513,7
	6075,5
	6075,5
	6075,5
	6075,5
	6075,5
	6075,5
	6720,7

	Котельная "Администрация"
	279,8
	279,8
	Выведена из эксплуатации

	Бойлерная установка "Баня"
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1

	Бойлерная установка Детский сад "Аленушка"
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1

	Бойлерная установка "Школа"
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	Выведена из эксплуатации

	Бойлерная установка Административного здания МУП
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1

	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1

	ДЭС с. Китовое
	386,1
	3678,1
	461,8
	461,8
	1106,9
	1106,9
	1106,9
	1106,9
	1106,9
	2878
	3586,5

	ДЭС с. Рейдово
	289,1
	391,8
	391,8
	391,8
	933,6
	933,6
	933,6
	933,6
	933,6
	983,3
	983,3




[bookmark: _Toc82211054]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
В настоящее время на источниках тепловой энергии МО «Курильский городской округ» в качестве основного вида топлива используются уголь и дизельное топливо. Изменения вида используемого основного топлива в перспективе не предполагается.
[bookmark: _Toc82211055]Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На источниках тепловой энергии МО «Курильский городской округ» в перспективе будут использоваться следующие виды топлива:
· уголь (5400 ккал/кг);
· дизельное топливо (10150 ккал/кг).
[bookmark: _Toc82211056]Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим видом топлива на территории МО «Курильский городской округ» в перспективе будет являться дизельное топливо.
[bookmark: _Toc82211057]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Изменения используемых видов топлива в МО «Курильский городской округ» на расчетный срок не предполагается. В связи с планируемым присоединением на расчетный срок к системам теплоснабжения новых потребителей, в перспективе следует ожидать увеличение объемов потребления как угля, так и дизельного топлива.
[bookmark: _Toc82211058]Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
[bookmark: _Toc82211059]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии сформированы на основании сводных сметных расчетов, предоставленных МУП «Жилкомсервис».
Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей рассчитаны в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2017 Сборник №13 «Наружные тепловые сети».
Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Объём необходимых инвестиций
	№ п/п
	Наименование работ/статья затрат
	Обоснование мероприятия
	Срок реализации
	Затраты, тыс. руб.

	
	
	
	
	

	Инвестиции в источники тепловой энергии

	1.1
	Строительство новой внутриквартальной котельной установленной мощностью 10,748 Гкал/ч (12,5 МВт)
	Обеспечение перспективной тепловой нагрузки
	2020-2021
	573 793,49

	1.2
	Капитальный ремонт котельной «Баня»
	Повышение энергоэффективности источников тепловой энергии
	2021
	13 016,05

	1.3
	Замена насосного оборудования на ДЭС с. Китовое
	Обеспечение необходимого гидравлического режима
	2021
	2 616,34

	1.4
	Замена насосного оборудования на ДЭС с. Рейдово
	Обеспечение необходимого гидравлического режима
	2024
	322,46

	Итого по источникам тепловой энергии:
	589748,34

	
	


[bookmark: _Toc82211060]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей рассчитаны в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2017 Сборник №13 «Наружные тепловые сети».
Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 19.
Таблица 19 – Объём необходимых инвестиций
	№ п/п
	Наименование работ/статья затрат
	Обоснование мероприятия
	Срок реализации
	Затраты, тыс. руб.

	
	
	
	
	

	Инвестиции в тепловые сети

	2.1
	Строительство участка тепловой сети для подключения новой внутриквартальной котельной (длиной 175 м и диаметром Ду300 мм)
	Подключение новой внутриквартальной котельной
	2021
	4 754,5

	2.2
	Строительство участка тепловой сети для переключения потребителей котельной Администрация (длиной 168 м и диаметром Ду150 мм)
	Переключение потребителей котельной Администрация
	2022
	3 872,7

	2.3
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к системе теплоснабжения от внутриквартальной котельной
	Подключение перспективных потребителей
	2021-2030
	60 847,6

	2.4
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к системе теплоснабжения от ДЭС с. Китовое
	Подключение перспективных потребителей
	2021-2030
	17 180,2

	2.5
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к системе теплоснабжения от ДЭС с. Рейдово
	Подключение перспективных потребителей
	2021-2029
	22 356,6

	2.6
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра от ДЭС с. Рейдово
	Обеспечение необходимого гидравлического режима
	2024
	9 103,6

	2.7
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра от ДЭС с. Китовое
	Обеспечение необходимого гидравлического режима
	2024
	30 301,2

	2.8
	Реконструкция ветхих тепловых сетей от внутриквартальной котельной
	Повышение качества и надежности теплоснабжения
	2021
	9 708,9

	2.9
	Реконструкция ветхих тепловых сетей от котельной «Администрация»
	Повышение качества и надежности теплоснабжения
	2021
	11 814,9

	2.10
	Реконструкция ветхих тепловых сетей от котельной «Баня»
	Повышение качества и надежности теплоснабжения
	2022
	2 144,4

	Итого по тепловым сетям:
	172 084,6

	
	


[bookmark: _Toc82211061]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.
[bookmark: _Toc82211062]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.
[bookmark: _Toc82211063]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Приведенные в схеме теплоснабжения мероприятия не будут иметь сильного экономического эффекта и продиктованы в первую очередь необходимостью обеспечить услугами теплоснабжения перспективных потребителей, наличием дефицита установленной мощности источников, а также необходимостью поддержания надежности систем теплоснабжения МО «Курильский городской округ».
Расчет экономической эффективности не приводится.
[bookmark: _Toc82211064]Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутсвуют.
[bookmark: _Toc82211065]Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Toc82211066]Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:
· систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
· принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;
· принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;
· прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
· несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
· подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.
Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.4), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.
Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.
Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.
Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.4 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.
Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.
Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в МО «Курильский городской округ» две единых теплоснабжающих организаций: МУП «Жилкомсервис» и ООО «ДальЭнергоИнвест».
[bookmark: _Toc82211067]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Характеристика МУП «Жилкомсервис»
МУП «Жилкомсервис» осуществляет деятельность на территории г. Курильск МО «Курильский городской округ».
На балансе и обслуживании МУП «Жилкомсервис» находятся следующие источники тепловой энергии: Внутриквартальная котельная, Котельная «Администрация», Котельная «Баня», Бойлерная установка Детский сад «Аленушка», Бойлерная установка «Школа», Бойлерная установка Административного здания МУП, Бойлерная установка Административного здания «Красный маяк».
Таблица 20 – Характеристика котельных на балансе МУП «Жилкомсервис»
	№ п/п
	Наименование котельной
	Суммарная установленная мощность
	Протяженность тепловых сетей, км

	
	
	
	

	1
	Внутриквартальная котельная
	4,988
	8,388

	2
	Котельная «Администрация»
	0,886
	1,244

	3
	Котельная «Баня»
	0,572
	0,146

	4
	Бойлерная установка Детский сад «Аленушка»
	0,2
	-

	5
	Бойлерная установка «Школа»
	0,8
	-

	6
	Бойлерная установка Административного здания МУП
	0,2
	-

	7
	Бойлерная установка Административного здания «Красный маяк»
	0,08
	-

	
	
	
	


Характеристика ООО «ДальЭнергоИнвест»
На балансе ООО «ДальЭнергоИнвест» находится два источника тепловой энергии – ДЭС с. Китовое (установленной мощностью 6,02 Гкал/ч) и ДЭС с. Рейдово (установленная мощность 4,2 Гкал/ч). Протяженность тепловых сетей от ДЭС с. Китовое составляет 1,341 км, от ДЭС с. Рейдово - 2,613 км.

Зоны деятельности каждой из вышеуказанных теплоснабжающих организаций приведены на в таблице 21.
Таблица 21 – Зоны деятельности ЕТО
	№ п/п
	Наименование ЕТО
	Наименование зоны теплоснабжения
	Наименование населенного пункта

	
	
	
	

	1
	МУП «Жилкомсервис»
	Внутриквартальная котельная
	г. Курильск

	
	
	Котельная «Администрация»
	г. Курильск

	
	
	Котельная «Баня»
	г. Курильск

	
	
	Бойлерная установка Детский сад «Аленушка»
	г. Курильск

	
	
	Бойлерная установка «Школа»
	г. Курильск

	
	
	Бойлерная установка Административного здания МУП
	г. Курильск

	
	
	Бойлерная установка Административного здания «Красный маяк»
	г. Курильск

	2
	ООО «ДальЭнергоИнвест»
	ДЭС с. Китовое
	с. Китовое

	
	
	ДЭС с. Рейдово
	с. Рейдово

	
	
	
	


Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
[bookmark: _Toc82211068]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
1 критерий:
Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2 критерий:
Размер собственного капитала;
3 критерий:
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
1 критерий:
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
2 критерий:
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
3 критерий:
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
[bookmark: _Toc82211069]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса ЕТО отсутствует.
[bookmark: _Toc82211070]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
Реестр систем теплоснабжения, с указанием действующих в каждой системе теплоснабжающих организаций представлен в таблице 22.
Таблица 22 – Реестр систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Наименование населенного пункта
	Наименование действующей ТСО

	1
	Внутриквартальная котельная
	г. Курильск
	МУП «Жилкомсервис»

	2
	Котельная «Администрация»
	г. Курильск
	МУП «Жилкомсервис»

	3
	Котельная «Баня»
	г. Курильск
	МУП «Жилкомсервис»

	4
	Бойлерная установка Детский сад «Аленушка»
	г. Курильск
	МУП «Жилкомсервис»

	5
	Бойлерная установка «Школа»
	г. Курильск
	МУП «Жилкомсервис»

	6
	Бойлерная установка Административного здания МУП
	г. Курильск
	МУП «Жилкомсервис»

	7
	Бойлерная установка Административного здания «Красный маяк»
	г. Курильск
	МУП «Жилкомсервис»

	8
	ДЭС с. Китовое
	с. Китовое
	ООО «ДальЭнергоИнвест»

	9
	ДЭС с. Рейдово
	с. Рейдово
	ООО «ДальЭнергоИнвест»

	
	
	
	


[bookmark: _Toc82211071]Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
[bookmark: _Hlk490658244]При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, в качестве базовых принимались расчетные тепловые нагрузки потребителей.
При составлении перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам с 01.01.2021 по 2030 г. включительно, определялся избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения.
Далее определялись решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения.
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения МО «Курильский городской округ» представлены в таблице 23.


Таблица 23 – Баланс перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период 2020 – 2030 гг.
	Год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Внутриквартальная котельная

	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,988
	4,988
	Выведена из эксплуатации

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	4,808
	4,808
	

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,75
	0,75
	

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	4,165
	2,589
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	-0,107
	1,469
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	-2,2
	30,6
	

	Новая внутриквартальная котельная

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748
	10,748

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	-
	-
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568
	10,568

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	-
	-
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	4,399
	4,399
	7,632
	7,632
	7,632
	7,632
	7,632
	7,632
	8,38

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	-
	-
	5,419
	5,419
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	1,438

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	-
	-
	51,3
	51,3
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	13,6

	Котельная "Администрация"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,866
	0,866
	Выведена из эксплуатации

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,851
	0,851
	

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,06
	0,06
	

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,234
	0,234
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,557
	0,557
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	65,5
	65,5
	

	Котельная "Баня"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572
	0,572

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3

	Бойлерная установка Детский сад "Аленушка"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	Бойлерная установка "Школа"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	Выведена из эксплуатации

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	

	Бойлерная установка Административного здания МУП

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7

	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4

	ДЭС с. Китовое

	Установленная мощность, Гкал/ч
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,178
	2,104
	0,288
	0,288
	0,555
	0,555
	0,555
	0,555
	0,555
	1,555
	1,955

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	4,422
	2,496
	4,312
	4,312
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045
	3,045
	2,645

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	95,3
	53,8
	92,9
	92,9
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	65,6
	57

	ДЭС с. Рейдово

	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,319
	0,919
	0,919
	0,919
	1,097
	1,097
	1,097
	1,097
	1,097
	1,157
	1,157

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	2,911
	2,311
	2,311
	2,311
	2,133
	2,133
	2,133
	2,133
	2,133
	2,073
	2,073

	Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, %
	89,3
	70,9
	70,9
	70,9
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4
	63,6
	63,6



[bookmark: _Toc82211072]Решение по бесхозяйным тепловым сетям
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
В ходе сбора данных для актуализации схемы теплоснабжения МО «Курильский городской округ» бесхозяйных тепловых сетей на территории городского округа не выявлено.

[bookmark: _Toc82211073]Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc82211074]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
В соответствии с утвержденной региональной программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2019 – 2023 годы» газификация МО «Курильский городской округ» не предусмотрена.
[bookmark: _Toc82211075]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Система газоснабжения в МО «Курильский городской округ» отсутствует.
[bookmark: _Toc82211076]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутсвуют.
[bookmark: _Toc82211077]Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация , а также вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc82211078]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc82211079]Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Горячее водоснабжение потребителей в МО «Курильский городской округ» не осуществляется.
[bookmark: _Toc82211080]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения МО «Курильский городской округ» отсутсвуют.
[bookmark: _Toc82211081]Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Курильский городской округ»
Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения МО «Курильский городской округ», в рамках актуализации схемы теплоснабжения до 2030 года (актуализация на 2021 год) и в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ №405 от 03.04.2018 года, в данной главе представлены существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
· удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
· отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
· коэффициент использования установленной тепловой мощности;
· удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.
Все вышеперечисленные индикаторы (показатели) для каждой теплоснабжающей организации сведены в таблицы 24 - 25.
Таблица 24 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) систем теплоснабжения МУП «Жилкомсервис»
	[bookmark: _Hlk26483064]№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	МУП «Жилкомсервис»

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели эффективности производства тепловой энергии

	1
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Внутриквартальная котельная
	кг.у.т./Гкал
	182,3
	182,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Новая внутриквартальная котельная
	кг.у.т./Гкал
	-
	-
	159,2
	159,2
	159,1
	159,1
	159,1
	159,1
	159,1
	159
	159

	4
	Котельная "Администрация"
	кг.у.т./Гкал
	177,9
	177,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная "Баня"
	кг.у.т./Гкал
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183
	183

	6
	Бойлерная Детский сад "Аленушка"
	кг.у.т./Гкал
	185,7
	185,7
	185,7
	185,7
	185,7
	185,7
	185,7
	185,7
	185,7
	185,7
	185,7

	7
	Бойлерная установка "Школа"
	кг.у.т./Гкал
	167,7
	167,7
	167,7
	167,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Бойлерная установка Административного здания МУП
	кг.у.т./Гкал
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9

	9
	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"
	кг.у.т./Гкал
	165,1
	165,1
	165,1
	165,1
	165,1
	165,1
	165,1
	165,1
	165,1
	165,1
	165,1

	10
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,17
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,15

	11
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(тонн) м3/м2
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,17
	1,17

	12
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Внутриквартальная котельная
	о.е.
	27,7
	17,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Новая внутриквартальная котельная
	о.е.
	-
	-
	27,7
	27,7
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	41,8

	15
	Котельная "Администрация"
	о.е.
	23,5
	23,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная "Баня"
	о.е.
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	17
	Бойлерная Детский сад "Аленушка"
	о.е.
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8

	18
	Бойлерная установка "Школа"
	о.е.
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Бойлерная установка Административного здания МУП
	о.е.
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5

	20
	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"
	о.е.
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1

	21
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Внутриквартальная котельная
	м2/(Гкал/ч)
	477,3
	846,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Новая внутриквартальная котельная
	м2/(Гкал/ч)
	-
	-
	477,3
	477,3
	335,3
	335,6
	336
	336,3
	336,7
	337
	299,5

	24
	Котельная "Администрация"
	м2/(Гкал/ч)
	821,8
	821,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Котельная "Баня"
	м2/(Гкал/ч)
	825,9
	825,9
	825,9
	825,9
	825,9
	825,9
	825,9
	825,9
	825,9
	825,9
	825,9

	26
	Бойлерная Детский сад "Аленушка"
	м2/(Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Бойлерная установка "Школа"
	м2/(Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	Бойлерная установка Административного здания МУП
	м2/(Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	Бойлерная установка Административного здания "Красный маяк"
	м2/(Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Таблица 25 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) системы теплоснабжения ООО «ДальЭнергоИнвест»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	ООО «ДальЭнергоИнвест»

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели эффективности производства тепловой энергии

	1
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	ДЭС с. Китовое
	кг.у.т./Гкал
	239
	239
	239
	239
	238,9
	238,9
	238,9
	238,9
	238,9
	238,8
	238,8

	3
	ДЭС с. Рейдово
	кг.у.т./Гкал
	237,3
	237,3
	237,3
	237,3
	237,2
	237,2
	237,2
	237,2
	237,2
	237,1
	237,1

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,342
	0,324
	0,307
	0,293
	0,279
	0,267
	0,259

	5
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	(тонн) м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	ДЭС с. Китовое
	о.е.
	12,3
	114,8
	12,3
	12,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	91,7
	114,2

	8
	ДЭС с. Рейдово
	о.е.
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	30
	30
	30
	30
	30
	31,6
	31,6

	9
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	ДЭС с. Китовое
	м2/(Гкал/ч)
	3256,2
	290,7
	3256,2
	3256,2
	1073,8
	1156,8
	1239,8
	1322,8
	1405,8
	549,5
	463,2

	11
	ДЭС с. Рейдово
	м2/(Гкал/ч)
	1678,1
	1678,1
	1678,1
	1678,1
	504
	520
	536
	552
	568
	553,7
	553,7





[bookmark: _Toc82211082]Ценовые (тарифные) последствия
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:
· прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2030 г.;
· коэффициента распределения финансовых затрат по годам.
Прогнозная динамика тарифа на тепловую энергию на период с 2020 по 2030 гг. приведена в таблице 26.

Таблица 26 - Динамика изменения тарифа на тепловую энергию за период 2020 - 2030 гг. 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Дефляторы, к предыдущему периоду, %
	1,047
	1,088
	1,131
	1,169
	1,203
	1,234
	1,266
	1,266
	1,266
	1,266
	1,266

	МУП «Жилкомсервис»

	2
	Затраты на мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, тыс. руб.
	0
	32112,2
	8850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Рост тарифа по прогнозу МЭР, без инвестнадбавки
	2269,11
	2357,97
	2451,16
	2533,52
	2607,2
	2674,39
	2743,74
	2743,74
	2743,74
	2743,74
	2743,74

	4
	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 20% в тарифе
	2375,73
	2546,93
	2476,58
	2533,52
	2607,2
	2674,39
	2743,74
	2743,74
	2743,74
	2743,74
	2743,74

	5
	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 40% в тарифе
	2482,34
	2735,9
	2502,01
	2533,52
	2607,2
	2674,39
	2743,74
	2743,74
	2743,74
	2743,74
	2743,74

	6
	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 60% в тарифе
	2588,95
	2924,87
	2527,43
	2533,52
	2607,2
	2674,39
	2743,74
	2743,74
	2743,74
	2743,74
	2743,74

	7
	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 80% в тарифе
	2695,57
	3113,83
	2552,85
	2533,52
	2607,2
	2674,39
	2743,74
	2743,74
	2743,74
	2743,74
	2743,74

	ООО «ДальЭнергоИнвест»

	8
	Затраты на мероприятия с учетом роста цен, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	53984,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Рост тарифа по прогнозу МЭР, без инвестнадбавки
	2362,94
	2455,47
	2552,52
	2638,28
	2715,01
	2784,98
	2857,2
	2857,2
	2857,2
	2857,2
	2857,2

	10
	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 20% в тарифе
	2362,94
	2455,47
	2552,52
	2638,28
	5342,76
	2784,98
	2857,2
	2857,2
	2857,2
	2857,2
	2857,2

	11
	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 40% в тарифе
	2362,94
	2455,47
	2552,52
	2638,28
	7970,51
	2784,98
	2857,2
	2857,2
	2857,2
	2857,2
	2857,2

	12
	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 60% в тарифе
	2362,94
	2455,47
	2552,52
	2638,28
	10598,3
	2784,98
	2857,2
	2857,2
	2857,2
	2857,2
	2857,2

	13
	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 80% в тарифе
	2362,94
	2455,47
	2552,52
	2638,28
	13226
	2784,98
	2857,2
	2857,2
	2857,2
	2857,2
	2857,2
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